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Produktmerkmale / product parameters

Ubenragungseinrichtungen fiir Brand- und Stérungsmeldungen zur Verwendung in Brandmeldeanlagen

Ausfiihrung:
comXline 2516 Typ 1 oder Typ 2 in Abhangigkeit von der Parametrierung

Gehausevarianten 83  Art.-Nr. 100072056 (weiss), Art.-Nr. 400072056 (silber)
S8 Art.-Nr. 100072066 (weiss), Art.-Nr. 400072066 (silber)

Anwendungsbereich:
- zur Anschaltung an ein Telefonwahinetz mit analogem Teilnehmeranschluss
- zur Anschaltung an IP-Netze unter Verwendung des TC-Protokolls

Die Angaben des Herstellers , Technische Beschreibung 2516, 2516 (GSM)“ Dokument 61263-908-1(2), ,Wichtige
Hinweise" Dokument 60426-811-50 sind zu beachten.

Die Ubertragungseinrichtung muR unmittelbar neben der Brandmelderzentrale angebracht werden. Die Brandmelder-
zentrale muss den Erhalt der Empfangsbestétigung der Alarmempfangsstelle sowie die Stérungsmeldungen der
Ubertragungseinrichtung anzeigen.

Alarm transmission and fault warning routing equipment for use in fire detection and fire alarm systems

Design:
comxXline 2516 type 1 or type 2 depending on setup parameters
enclosures S3 art. no. 100072056 (white), art. no. 400072056 (silver)
S8 art. no. 100072066 (white), art. no. 400072066 (silver)
Scope:

- to be connected to dial-up network by analogue subscriber terminal
- to be connected to IP based network using TC protocol

Information given by the manufacturer “Technische Beschreibung 2516, 2516 (GSM)" document 61263-908-1(2), “Wichtige
Hinweise" document 60426-811-50 shall be considered.

The routing equipment shall be installed side by side to fire alarm receiving centre. The fire control and indicating panel
shall display received acknowledgement signals from fire alarm receiving centre as well as shall display comman fault
transmission of routing equipment.




